
DeFender™ / DeFender™ Bedienungsanleitung

D

MONTIEREN SIE DEN DEFENDER™ RX AN DER SATTELSTÜTZE

KLICK

Lösen Sie den 
Spannhebel und 
den Feststeller des 
Haltebands.

Verbinden Sie den 
Feststeller mit dem 
Spannhebel bis Sie 
ein "Klick" hören.

Schließen Sie den Spannhebel 
um den DeFender™ RX an der 
Sattelstütze zu befestigen.

Niederdrücken KLICK

WINKELEINSTELLUNG ABNEHMBARE FINNE

DeFender™ 

DeFender™ 

GEWÄHRLEISTUNG

Stellen Sie den Winkel 
mit Hilfeines 3 mm 
Innensechskants ein.

   Wheel Travel 

Stellen Sie den Winkel 
mit Hilfe ines 5 mm 
Innensechskants ein.

4mm 
Innensechskant
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Drücken
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Drücken

Drücken Sie den 
Feststellknopf, 
um die Position 
des Haltebands 
zu �xieren.

Passend mit 
ø18 ~ ø26 mm

2 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten Teile, jedoch nur gegen Herstellermängel. 
Gewährleistungsanspruch
Sie benötigen Ihren Originalkaufbeleg um den Gewährleistungs-Service zu erhalten. Bei 
Artikel die ohne Kaufbeleg eingesendet werden, wird davon ausgegangen, dass die 
Gewährleistung mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle Gewährleistung-sansprüche 
werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder 
zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen 
wurden oder der Artikel anderweitig verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben. 
* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorherigen Ankündigung. 
Topeak Produkte sind ausschließlich im Fahrradfachhandel erhältlich.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem nächsten Topeak Händler auf, um o�ene Fragen zu 
klären. Für Kunden in Deutschland, Tel. 0261-899998-28
Homepage: www.topeak.de

Drücken Sie die Entriegelung, um 
das Schutzblech zu entfernen.

Ziehen und drehen 
Sie den Feststellknopf, um 
die Länge des Haltebands 
einzustellen.

   Reifenspielraum 
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