
DeFender™ / DeFender™ 
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INSTALLARE IL DEFENDER™ RX AL REGGISELLA

CLICK

SPINGERE CLICK

REGOLAZIONE ANGOLAZIONE CODA DEFENDER STACCABILE

DeFender™ 

DeFender™ 

GARANZIA

   Wheel Travel 

Brugola da 
4mm

1

2

1

2

PREMERE

PREMERE

Chiudere la leva di 
�ssaggio per allacciare 
il DeFender™ RX nel 
reggisella.

Regolare 
l'angolazione 
con la brugola 
da 3mm.

Agganciare il velcro 
con la manopola di 
regolazione, �no a 
che sentite un 
"CLICK".

SPINGERE e 
�ssare 
la manopola di 
regolazione nel 
velcro.

Tirare e ruotare la 
manopola di 
regolazione per 
regolare la lunghezza.

Aprire la leva di 
sicurezza e il velcro.

Compatibile con
ø18~ ø26 mm

2 anni di garanzia : valida solo per difetti di produzione delle componenti 
meccaniche.
Richiesta danni in garanzia:
Per ottenere i servizi di garanzia dovete avere lo scontrino originale. Nel caso 
non siate in possesso dello scontrino la garanzia partirà dalla data di 
produzione. La garanzia non coprirà i danni causati dall'utente al DeFender™ 
FX/ RX, per alterazioni e modi�che del sistema, o errata installazione rispetto a 
quanto indicato nel presente manuale.
* Le speci�che e disegni possono subire modi�che senza preavviso.
I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti. 
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino. 
Sito internet: www.topeak.com

Regolare 
l'angolazione 
con la brugola 
da 5mm.

Spazio dalla ruota 
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Premere il bottone a rilascio 
per rimuovere il parafango. 

Manuale d’uso


