LINK 11 VELOCITA’ PIEGHEVOLE Manuale d’uso
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Primo fessura  Seconda fessura Compatibile con tutte le catena a 11 velocita,
perno catena perno catena

comprese quelle Campagnolo® a 11 velocita.

Utilizzare la prima fessura del perno
a catena per installare o rimuovere
il perno catena. Usate la seconda
fessura per allentare i perni rigidi.

COME RIPORRE LO SMAGLIACATENE LINK PIEGHEVOLE
A 11 VELOCITA’

1. Manico smaglia catena

2. Rivetto per perno

3. Manopola di regolazione
e rompi perno catena

4. Leva con brugola da 4mm

5.Perno catena
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Avvitare nella
manopola di
regolazione

COME SOSTITUIRE IL PERNO CATENA ATTENZIONE

1. Posizionare la catena nella prima cremagliera
e girare la manopola regolabile per estendere
il supporto del collegamento esterno.
Assicuratevi che il rivetto sia perfettamente
allineato con il perno smagliacatena.

posizione
rivetto catena
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Rimuovere il perno

catena dalla leva.

Sistemare la catena nella cremagliera
principale e allineare il nuovo perno
catena al centro del rivetto.

Spingere il vecchio
perno e sostituirlo
€on uno nuovo.

2. Controllare il
rivetto della
catena e
assicuratevi che i
perni siano legati
liberamente,
dopo la rimozione.
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Forzare il perno

MANUTENZIONE
catena per allentare
i perni rigidi. 1. Lubrificate e ungete I'attrezzo con un olio
Estrarre il nuovo perno dalla guida. \ / siliconico a base di teflon al bisogno.

2. Per prevenire la ruggine mantenetelo asciutto.
INSTALLAZIONE SMAGLIACATENA PER CAMPAGNOLO® A 11 VELOCITA’

Dopo aver spinto il perno speciale in dotazione, per la catena Campagnolo® a 11 velocita, nella guida,
dovete rompere il rivetto della catena con forza per evitare la rottura della catena.
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GARANZIA

2 Jahre Gewdhrleistung auf alle verbauten Teile, jedoch nur gegen Herstellermangel.

Gewahrleistungsanspruch

Sie benétigen Ihren Originalkaufbeleg um den Gewahrleistungs-Service zu erhalten.Bei Artikel die ohne Kaufbeleg eingesendet werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewahrleistung mit dem
Herstellungsdatum beginnt. Alle Gewahrleistungsanspriiche werden ungiiltig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschadigt oder zweckentfremdet wurde, Systemanderungen oder andere Veranderungen
vorgenommen wurden oder der Artikel anderweitig verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben. * Anderungen in Design und Eigenschaft bediirfen keiner vorherigen Ankiindigung.
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Prepare to Ride



