@ Pressure-Rite dia zaworu Schrader Instrukcja

SYTUACJA A) ZAWOR SCHRADER ZOSTAL ZABLOKOWANY W TYLNYM ZAWIESZENIU

UWAGA GWARANCJA

1. Podczas pompowania detki, odczyt cisnienia szybko wzrosnie do Zletnia gwarancja
aktualnego cisnienia w detce. Ci$nienie musi zosta¢ zwiekszone az zwér Warunki gwarangji
kontrolny urzadzenia Pressure-Rite sie otworzy. Mozna zauwazy¢ niewielki Aby uzyskac serwis gwarancyjny, niezbedny jest dowdd zakupu. Wszystkie
spadek ci$nienia podczas otwierania zaworu zwrotnego. Gdy to nastapi, gwarancje sg niewazne jezeli produkt zostat uszkodzony w wyniku wypadku
wskaznik bedzie wskazywat poprawny odczyt cisnienia. czy kolizji, modyfikacji produktu lub wykorzystywania w sposéb nie zgodny z
Pompuj do zadanego ci$nienia. instrukgja.

2. Po osiagnieciu zadanego cisnienia, odtacz glowice pompki z urzadzeniem * Specyfikacja i wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Pressure-Rite od zaworu detki. Jesli pompka ma przycisk zwalniania cisnienia,
whacz go do uwolnienia cisnienia przed odtaczeniem gtowicy. Jesli masz jakie$ pytania, skontaktuj sie ze swoim sprzedawca Topeak lub

zadzwon do dystrybutora (0 22) 673 83 48
3. Nie zostawiaj Pressure-Rite podtaczonego, jesli nie jest uzywany do

pompowania.
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