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Die Ricklichthalterung ist kompatibel
mit Riicklichtern, deren
Aufnahmebohrungen einen Abstand von
80 mm aufweisen (gemessen von
Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte).
Montage moglich an Topeak Tubular und
MTX BeamRack Gepacktragern.

BEFESTIGEN DER RUCKLICHT-HALTERUNG AM TUBULAR GEPACKTRAGER
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Ricklicht (nicht im Lieferumfang enthalten)

BEFESTIGEN DER RUCKLICHT-HALTERUNG AM MTX BEAMRACK
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Ricklicht (nicht im Lieferumfang enthalten)

GEWAHRLEISTUNGS-ANSPRUCH

2 Jahre Gewahrleistung auf alle verbauten Teile nur gegen Herstellermangel. *Anderungen in Design und Eigenschaft bediirfen keiner vorigen Ankiindigung.

Um Gewahrleistungs-Service zu erhalten, bendtigen Sie Ihren Original Kaufbeleg. Bei Artikeln, Topeak Produkte sind ausschlieBlich in gut sortierten Fahrradléden erhaltlich.
die ohne Kaufbeleg eingeschickt werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewahrleistungsfrist  Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem naheren Topeak Handler auf, um offene Fragen zu klren.
mit dem Herstellungsdatum beginnt. Fiir Kunden in Deutschland, Tel. 0 26 30-95 52-0 / Homepage: www.topeak.de

Alle Gewahrleistungsfristen werden ungiiltig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschadigt . R
oder zweckentfremdet wurde, Systemanderungen oder andere Veranderungen vorgenommen Copyright © Topeak, Inc. Gedruckt in Taiwan / 2006
wurden oder der Artikel anders verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben. M-TC1016-D 2/06



