NINJA CAGE* / NINJA CAGE

Manuel d'utilisation
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INSTALLATION DE NINJA CAGE SUR UN PETIT CADRE

Introduire la sangle en
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Ajuster les sangles
caoutchouc a la bonne
longueur.

outchouc.

Installer les sangles
caoutchouc et les colliers
Rilsan comme indiqué.

COMMENT COMBINER A D'AUTRES PRODUITS DE LA SERIE NINJA CAGE

Choix de
n'importe quel
accessoires de
la série Ninja T,
gonfleur Ninja
CO2 ou Ninja
Pouch Route
pour chambre
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Commencer par combinaison
retirer le capuchon ultime.
en caoutchouc.
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NINJA T MOUNTAIN

NINJA CO2
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EMONTE PNEU (NINJA CAGE* only)
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NINJA T ROAD
Art no. TNJTR

NINJA T MOUNTAIN
Art no. TNJ-TM

NINJA CO2
Art no. TNJ-CO2

NINJA POUCH ROAD
Art no. TNJ-PR

PIECES DETACHEE
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Tire Lever
Art no. TRK-TO86

GARANTIE

Garantie de 2 ans : toutes parties mécaniques contre

tout défaut de fabrication.

Demande de garantie

Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez

étre en possession de la facture d'achat originale. Si le

produit nous est retourné sans cette facture d'achat,

nous considérons la date de fabrication comme début de

la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle

sile produit a été endommagé suite a une chute, a un

abus, une surcharge, & un quelconque changement ou

modification ou & une utilisation autre que celle décrite

dans ce manuel.

* Les spécifications et I'apparence peuvent étre sujettes
& certaines modifications

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez a

moindre question. For USA customer service call :

1-800-250-3068 www.topeak.com



